Technisches Datenblatt lucis.

interior lighting

IZAR 1 11.L4.1200.XY loRERRE
Wandleuchte fur Innen, Blendfreie gleichmaRige Lichtverteilung, 4000K Sgol L30/e50 SD::M i@ % || 06

acrylglas, Andere Metallteile

Watt K Im Im/W A (mm) B (mm) C (mm) IE

20.2 4000 2412 119.4 1200 80 40 M P Q 2600 g

Typ: Wandleuchten

Diffusor: Acrylglas

Metallteile: Lackierter Stahl
Treiberposition: direkt in der Leuchte

Materialien und Oberflache Zusatzfunktionen
11.L4.1200.XY n
92 - Akrylglas Weils opak, Akrylglas WeiR opak M - DALI
93 - Akrylglas Schwarz opak, Akrylglas Schwarz P - Notlichtmodul
opak Q - Bluetooth

Technische Daten
Nennversorgungsspannung
Anschlussleistung: 20.2 W
CE-Konformitatserklarung
Nur far den Innenbereich |
Geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflachen
LED-Leuchte mit elektronischem Betriebsgerat

Leuchte enthalt Lichtquelle der Energieeffizienzklas D
Farbtemperatur : 4000 K

Farbwiedergabeindex CRI > 90

MacAdam-Ellipse: 3

Flimmerfreie Leuchte

Lichtausbeute > 119.4 Im/W

Anschlussklemme ik

Schutzart (IP): IP20 w0
StoRfestigkeit (IK): IKO6 i A
Gewicht: 2600 g
Lebensdauerkennzahlen der LED (t = 25°C), LB-FAKTOR: 2N i
L80B10: 102000 Stu. ) an ‘
L80B50: 102000 Stu. NG 4
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Leuchten pro Leitungsschutzschalter (Stk.) Einschaltstrom e W A
B10 B16 10 Cl16 [ t  aam o

ON/OFF 37 Stk 59 Stk 37 Stk 59 Stk ON/OFF 24 A 120 ps
DALI 18 Stk 28 Stk 30 Stk 46 Stk DALI2 13.6 A 304 ps

Photometrische Daten
DIALux-Daten verflgbar unter lucis.eu
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