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interior lighting

Fiche technique

RETRO BS14.L1.R14.XY

Type: luminaires de plafond

Abat-jour: verre blanc, soufflé de maniére artisanale, a trois couches, satin opale mat

Pieéces métalliques : aluminium en peint

Couleurs: RAL 9016 texture, RAL 9005 texture, RAL Cuivre, RAL Bronze, RAL Laiton

Suspension : -
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8.3 3000 751 90 140 195 M 1500
CRI >90
Tension 230V

Project 1 _ D |ALux

La vie de LED L80/F10 150000 heures
Watt: 8.3 W

Température de couleur : 3000 K

Flux lumineux du luminaire : 751 Im

A: 140 mm

B: 195 mm

Dali 2: Disponible

Détecteur de mouvement : Indisponible
Module d'urgence : Indisponible
Controle Bluetooth : Indisponible

track system: Indisponible

Suspension pour plafond en placoplatre : Indisponible

Poids: 1500 g
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Lucis BS14.L1.R14.X RETRO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L1.R14. X RETRO LED

Lamps: 1 x LED G6

135°

120°

105°

75°

60°

45°

150° 165° 180° 165° 150° 135°

64
48

120°

32
90°

75°

60°

30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd

751 1m

C0-C180 ——(C90-C270

LUCIS, s. r. 0., Herspicka 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu



