
LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu

Technisches Datenblatt .

ZED ZL5.L2.Z100.XY
Typ: Pendelleuchten

Schatten: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech

Farben: RAL 9016 Matt, RAL 9005 Matt

Scharnier: weißes oder schwarzes Kabel

Watt K lm lm/W A(mm) B(mm) C(mm)
 (g)

45.3 4000 6116 135 1050 570 1130 M Q* 11700

CRI >90

Spannung 230V

LED-Lebensdauer L80/F10 150000 Stunden

Watt: 45.3 W

Farbtemperatur : 4000 K

Leuchtenlichtstrom : 6116 lm

A: 1050 mm

B: 570 mm

C: 1130 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungssensor: Nicht verfügbar

Notfallmodul: Nicht verfügbar

Bluetooth-Steuerung : Auf Anfrage erhältlich

Track-System: Nicht verfügbar

Hängen in Trockenbauwänden : Nicht verfügbar
Gewicht: 11700 g


