lucis.

interior lighting

Typ: Wandleuchten

Schatten: -

Metallteile: lackiertes Stahlblech
Farben: RAL 9016 Glanz

GLOU N1.K1.31Y

Technisches Datenblatt

Scharnier: -
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Watt K Im Im/W A(mm) B(mm) C(mm) 9 * ‘ (@)
15,5 3000 1765 118 300 240 42 M Q* 2000
CRI >90
Spannung 230V Project 1 [ D|A|_HB§
LED-Lebensdauer L80/F10 50000 Stunden F
Watt: 155 W
Lucis N1.K1.60 GLOU / LDC (Polar)
Farbtemperatur : 3000 K Luminaire: Lucis N1.K1.60 GLOU
Leuchtenlichtstrom : 1765 Im -
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
A: 300 mm 500
VAR
B: 240 mm ‘f 400 W
120° 120°
C:42 mm 300 ‘

Dali 2: Verfligbar

Bewegungssensor: Nicht verfiigbar
Notfallmodul: Nicht verfligbar
Bluetooth-Steuerung : Auf Anfrage erhaltlich
Track-System: Nicht verfugbar

Hangen in Trockenbauwanden : Nicht verfligbar

Gewicht: 2000 g
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LUCIS, s. r. 0., Herspicka 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu



