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Technický list .

INFINITY II 21.K1.60Y
Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 lesk, RAL 9005 lesk, RAL 9016 mat, RAL 7048 mat, RAL Mosaz

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Watt K lm lm/W A(mm) C(mm) D(mm) E(mm)
 (g)

31 3000 3421 110 1435 600 220 1000 M P* Q* 5800

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

Watt: 31 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 3421 lm

A: 1435 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 5800 g

Project 1

14.03.2025

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Lucis 21.K1.X_pc(2) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 21.K1.X_pc(2) Infinity II
Lamps: 1 x LED G6
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