lucis. Technicky list

interior lighting

JUNO LED zk.k1.2.xy

Typ: zavésné svitidlo

Stinitko: akrylatové sklo

Kovové casti: lakovany hlinik v riznych barvach, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034
(.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Zaves: samonosny vodic bilé barvy X-01 nebo ¢erné barvy X-02 az X-23 vyztuzeny ocelovym lankem
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Napéti 230V Lucis ZK.K1.J2.X JUNO LED / LDC (Polar)
IK ko’d: |K06 t:m:\:\qexlluggég K1.J2.X JUNO LED
Predradnik: Driver
105° 105°
CRI: >90
Zivotnost LED: L80/F10 50000 hodin il T i
Watt: 18,1 W / \
- ) 75° f N 75°
Teplota chromaticnosti: 3000 K // \
Svételny tok modulu: 2378 Im o / o
Svételny tok svitidla: 1880 Im [ 400 “‘
A: 280 mm | J
B: 280 mm w \ o / s

C: 2000 mm \ / /

Dali 2: Dostupné

Pohybovy senzor: Nedostupné

Nouzovy modul: Dostupné na poptavku 300 150 00 . 300
Bluetooth ovladani: Dostupné na poptavku o 0270 1880 Im
Track systém: Dostupné na poptavku

Zavéseni do sadrokartonu: Dostupné na poptavku

Hmotnost: 2700 g
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