lucis.

interior lighting

Type: luminaire mural

Fiche technique

IZAR METAL 12.L.1.600.xy’

Abat-jour: verre acrylique en combinaison avec une tble en acier peint - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL
Cuivre, RAL Bronze, RAL 7023 ou RAL 5009
Luminaire: tole en acier peint en blanc
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209 3000 2698 2402 600 80 40 M - - - - - 1400
Lucis 12.L1.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)
Tension: 230V
Ballaste: Driver uminaire: Lucls {2.11.600.X 1ZAR METAL LED
CRI: >90 1350 1500 165° 180° 165° 150° 1350
La vie de LED: L80/F10 50000 heures e
Watt: 209 W
Température Couleur: 3000 K . T 2
Module luminous flux: 2698 Im 20
Luminaire luminous flux: 2402 Im o i
A: 600 mm o0 A o
B: 80 mm N
C: 40 mm 75 75°
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Non disponible 60 60°
Module d'urgence: Non disponible
Controle Bluetooth: Non disponible 450 300 45 . . - -
Track system: Non disponible A am R 2402 Im

Sadrokarton: Non disponible
Poids: 1400 g
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