lucis.

interior lighting

Typ: Pendelleuchte

Technisches Datenblatt
RONDO zT1.k2.R550.xY

Lampenschirm: weiles, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)

Federung: Stahlrohr
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Spannung: 230V Lucis ZT.K2.R550.X RONDO LED / LDC (Polar)
IK COde' 1KO1 tuminaxqe. LLchEJsé; K2.R550.X RONDO LED

- amps: 1 x
vorSChaIgerét: Driver 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
CRI: >90 o0
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
1200 600 1308
Watt: 36 W
Farbtemperatur: 4000 K 400
Module luminous flux: 4659 Im ms yASI v
| )

Luminaire luminous flux: 3164 Im o N/ o
A: 550 mm //, \

B: 86 mm

C: 1000 mm

: Nicht Verfligbar

Dali 2: Verfligbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfiigbar
Notlichtmodul: Verfiigbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfligbar auf Anfrage

Track-System: Verfiigbar auf Anfrage
Gewicht: 6100 g
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