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interior lighting

Technisches Datenblatt

POLARIS S.P Bs19.p2.280.xy

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weiles, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Leuchte: Aluminium lackiert — RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder

RAL Messing (.74)

Die Deckenversion hat Schutzart IP44, die Wandversion hat Schutzart IP40.
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Lucis BS19.P2.280.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)
Spannung 230\/ t:rrgg\:lqe;iué:gg§1Q.P2.280,X POLARIS S.P LED
IK Code: IKO1
VorSChaIgerét: Driver 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
CRI: >90 300
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden =0
Watt: 227 W 120° 200 120°
50

Farbtemperatur: 4000 K P =

105° 100 AN 105°
Module luminous flux: 3516 Im // \
Luminaire luminous flux: 3069 Im e / do0
A: 280 mm { ‘
B: 190 mm w0\ /)
C: 285 mm \ /
Dali 2: Verfiigbar . " / 60°
Bewegungsmelder: Nicht Verfiigbar :
Notlichtmodul: Nicht Verfiigbar 450 300 . 0 150 300 -
Bluetooth-Steuerung: Verfligbar auf Anfrage o 027 3069 Im

Track-System: Nicht Verfligbar
Sadrokarton: Nicht Verfligbar
Gewicht: 2500 g
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