|I.ICIS. Technisches Datenblatt
POLARIS ZK PE zk.p1.630.xY PE

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder
Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weilles oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).
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Spannung: 230V Lucis ZK.P1.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)
IK COde: |K'| 0 t:g;\:lqexlluétgég P1.600.X PE POLARIS ZK PE LED
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LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
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Bewegungsmelder: Nicht Verfiigbar 60 \ \/ B
Notlichtmodul: Verfiigbar auf Anfrage '
Bluetooth-Steuerung: Verfiigbar auf Anfrage 45 300 155 o 150 300 a5
Track-System: Nicht Verfligbar d o - 6823 Im

Sadrokarton: Nicht Verfligbar
Gewicht: 8700 g
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